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Old Wood Brothers nace el año 2018 con la
misión de conservar madera de árboles caídos
encapsulándola en materiales epóxicos en los
cuales se mantendrá su estado y podría
apreciarse durante decenas de años. Apenas
se comenzó a realizar este proyecto tuvo un
cambio radical en su enfoque, dedicarse cien
por ciento a la distribución de materiales
epóxicos, e insumos para trabajarlos. 

Hoy la empresa se mantiene en el rubro de la
enseñanza, la distribución de materiales, y la
fabricación de obras de arte exclusivas. La
empresa se encuentra ubicada en la Región
del Bio bio, en la comuna de Concepción, con
una oficina de 90m2 donde se hace uso de
bodega, centro de distribución, y fabricación
de arte exclusivo.

Quienes Somos



El aceite OWB devuelve el brillo a la resina epóxica
luego de su proceso de pulido y protege e
impermeabiliza la madera realzando todas sus
vetas 

El concepto detrás de Old Wood Brothers es “lo
que se aplica a la madera es lo que se queda ﻿en la
madera”. La superficie de la madera y los poros
están completamente saturados con el aceite
OWB que se aplica, por lo que no hay espacio
para agua, humedad o manchas de vino, aceite,
grasa, jugo, etc.



P r o p i e d a d e s

Aplicable en maderas,
cueros y resina. 
Base a cera de abeja.
Solventes 100%
orgánicos.
Tiempo de secado de 24
a 48 hrs a temperatura
ambiente (25°C).
Viscosidad: 1650 Cp. 
Punto de inflamabilidad:
No inflamable



Nuestro packaging de aceites OWB
consiste en formato de:
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Presentación de la
materia prima

El aceite Old Wood Brothers se compone en base a
cera de abeja, producido en la región del Biobío por
artesanos apicultores que se suman en la creación
de un aceite completamente natural y orgánico . 

Para el uso de este producto se debe agitar el
envase antes de abrir. Aplicar una capa firme y
uniforme con una brocha plana y extender
adecuadamente. Se recomienda pulir para un
máximo rendimiento.

La superficie de madera debe estar lijada antes de
la aplicación, posterior lijado se realiza una
aplicación directa. Del mismo modo, para su uso se
recomienda dejar secando de 24 a 48 hrs a
temperatura ambiente (25°C).

Agitar el envase antes de aplicar. Aplicar una capa
firme y uniforme con una brocha plana y extender
adecuadamente. Se recomienda pulir para un
máximo rendimiento.

Olor: ligero y suave; inodoro una vez seco.
Punto de inflamabilidad: No inflamable



Link Video: https://youtube.com/shorts/YO-I_OyrRgM?
feature=share


